
COLSISTEM F & L S.A.S. - Carrera 33 #31-07 El Carmen
de Viboral

Phone: (+57)3105476350 - Email: comercial@colsistem.com

  Medidor FieldScout EC 110

   Marca: Fieldscout
Código del producto: 2220
Contactar para el precio: (+57)3105476350

Descripción corta
Medidor FieldScout EC 110Mediciones de CE Geo-referenciadas con data logger
incluido El FieldScout EC 110 combina la sonda de inserción directa EC de Spectrumcon
data logger de datos integrado.

Descripción
Medidor FieldScout EC 110

Mediciones de CE Geo-referenciadas con data logger incluido

El FieldScout EC 110 combina la sonda de inserción directa EC de Spectrum con data
logger de datos integrado. Obtenga mediciones geo-referenciadas al conectar un receptor
GPS** al puerto RS-232 del medidor. Al conectarse con una PC* le permite descargar la
información para usarla en hojas de cálculo o alguna aplicación de cartografía. El
medidor FieldScout EC 110 tiene un rango de 0.00 a 199.9mS/cm (con una precisión de ±
2%). El data logger de datos almacena 1000 mediciones (650 c/GPS). Cuatro pilas AAA
proporcionan más de 30 horas de uso.
Incluye software, cable interfase para PC y solución standard de calibración de
2.76mS/cm. Utilice la poderosa aplicación en línea SpecMaps y descubra el valor de las
mediciones espacialmente variables. La aplicación SpecMaps requiere un GPS, no
incluido.
* Los cables para computadora de Spectrum se conectan a un puerto serie de 9 clavijas.
Se requiere un Adaptador USB-Puerto Serie DB-9 (ítem 3661USB) para computadoras
que solo cuentan con puertos USB.



** La interfase del GPS requiere dos cables. El cable GPS/DGPS (ítem 2950CV5 ) esta
disponible en Spectrum.
También se requiere un cable interfase serie del GPS a la computadora que comunmente
es suministrado por el fabricante del GPS..

Artículo 2220           Medidor FieldScout EC 110
                                  No incluye la sonda, pedir por separado
Artículo 2254           Solución standard de calibración de 2.76mS/cm
Artículo 2950CV5    Cable GPS/DGPS
Artículo 3661USB   Adaptador USB-Puerto Serie DB-9

Opciones de la sonda
Artículo 2220FS       Sonda CE FieldScout de 20cm (8”)
Artículo 2225FSP     Sonda T FieldScout CE con punta intercambiable
Artículo 2266            Punta de repuesto para la sonda T
Artículo 2220CC      Celda Conductora (Agua)
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